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1  建设项目概况
·项目名称：年产5.5万t以顺酐为原料生产1，4-丁二醇衍生物技术改造项目。

·建设性质：技改。
·建设地址：华辰公司现有厂区内。
·建设规模：5.5万t以顺酐为原料生产1，4-丁二醇衍生物。
·建设内容：见表1
表1  本项目建设内容和规模（单位: m2）
	分类
	名    称
	占地面积
	生产类别
	备注

	主体工程
	酯化工段
	7125
	甲
	装置区，现浇钢筋混凝土框架，桩基础，4层

	
	加氢工段
	
	
	

	
	精馏工段
	
	
	

	配套工程
	MCC
	408
	丙
	与芳构化装置合建

	
	DCS
	
	丙
	设在顺酐装置控制室内

	仓储工程
	罐区
	700
	甲
	

	
	泡沫罐室
	27
	戊
	

	公用工程
	供水系统
	
	
	依托全厂区集中的公用工程

	
	排水系统
	
	
	

	
	配变电站
	
	
	

	
	供热供汽
	
	
	

	
	火炬系统
	
	
	

	
	事故应急池
	
	
	

	环保工程
	废水处理站
	
	
	依托全厂区的污水处理站

	
	装置区初期雨水池
	有效容积200m3
	
	设2台污水泵，一用一备，Q=25 m3/h

	
	罐区初期雨水池
	有效容积
60m3
	
	设2台污水泵，一用一备，Q=12.5 m3/h

	辅助工程
	分析化验
	
	
	设在总分析室内


·劳动定员和工作制度：劳动定员新增43人，生产班制四班三运转，年工作日300d，年工作时数7200h。

·立项文件：平湖市经济贸易局以平经贸投资备【2011】108号文出具的“备案通知书”。
2  工程分析

2.1  产品方案

见表2。

表2  建设项目产品方案（单位：t /a）
	序号
	产品名称
	规格
	生产规模
	备注

	1
	1,4-丁二醇（BDO）
	99.8%
	47772
	主产品

	2
	四氢呋喃（THF）
	99.98%
	1742
	副产品

	3
	γ-丁内酯（GBL）
	99.7%
	4824
	副产品

	4
	合计
	
	54338
	55000t/a  1,4-丁二醇（当量）


2.2  主要生产设备
表3  主要设备一览表
	序号
	名称
	型号规格
	数量

	1 
	单酯反应器
	容积10m3
	1台

	2 
	双酯塔
	DAVY专有, 容积25m3
	1只

	3 
	甲醇塔
	φ2000×40000
	1只

	4 
	进料缓冲罐
	Φ2000×4000
	1台

	5 
	汽化器
	Φ2000×7000
	1台

	6 
	加氢反应器
	
	2台

	7 
	高压分离器
	Φ2000×7000
	1台

	8 
	低压分离器
	Φ5000×2000
	1台

	9 
	循环氢压缩机
	离心式   1000KW
	1台

	10 
	粗产品塔
	φ2000×40000
	1只

	11 
	THF脱轻塔
	φ1000×35000
	1只

	12 
	THF脱重塔
	φ1000×20000
	1只

	13 
	THF产品塔
	φ1000×30000
	1只

	14 
	洗涤塔
	Φ1000x10000
	1只

	15 
	BDO脱轻塔
	φ1000×20000
	1只

	16 
	BDO脱重塔
	φ2000×20000
	1只

	17 
	精制混合罐
	Φ2000x3000
	1只

	18 
	精制反应器
	DAVY工艺技术专有
	1只

	19 
	分离罐
	Φ2000x3000
	1只

	20 
	脱水塔
	φ2000×10000
	1只

	21 
	BDO产品塔
	φ1500×30000
	1只

	22 
	GBL脱轻塔
	φ1500×30000
	1只

	23 
	GBL产品塔
	φ1500×30000
	1只


2.3 主要原辅材料消耗

表4  本项目主要原辅材料消耗表 (单位: t/a)

	序号
	名称及规格
	消耗定额（t/t产品）
	年消耗量

	1
	顺酐（99.50%）
	1.149
	63172.8

	2
	甲醇（98.85%）
	0.021
	1137.6

	3
	氢气（99.99%vol）
	0.115
	6328.8


	4
	催化剂
	
	77

	5
	脱盐水
	
	50.4


2.4  生产工艺
   











 

2.5  污染源强分析
1、废水
本项目各类废水产生汇总情况见表5。按达标排放计，本项目废水接管量14349m3/d(1.43万m3/a)，CODCr 7.15t/a(500mg/L)，NH3-N0.04 t/a(2.8mg/L，仅考虑了生活污水中所含的)；最终排放量为14349m3/d(1.43万m3/a)，CODCr 1.43t/a(100mg/L)，NH3-N0.04 t/a(2.8mg/L)。
表4  废水汇总情况
	废水

类别
	废水来源
	废水量
	CODCr
	排放特征

	
	
	m3/d
	m3/a
	mg/L
	t/a
	

	工艺废水
	甲醇塔
	40.56
	12168
	15100
	183.74
	连续排放 

	地面冲
	生产区
	平均0.40

最大6.50
	120
	500
	0.06
	间歇排放

	初期雨水
	生产区
	平均3.00

最大45.00
	900
	500
	0.45
	间歇排放

	生活污水
	职工生活
	平均3.87

最大5.80
	1161
	400
	0.46
	间歇排放

	合计
	平均47.83

最大97.86
	14349
	12875
	184.74
	


2、废气
本项目废气污染物排放情况见表6。
表6  本项目废气污染物源强(单位：kg/a)
	序号
	名称
	洗涤塔

尾气（G3）
	真空系统

排气
	储罐废气
	成品装桶损失
	合计

	1 
	甲醇
	0.074（0.53）
	0.166（1.20）
	2.44×10-4（0.0002）
	/
	0.240(1.73)

	2 
	THF
	0.100（0.72）
	/
	9.05×10-3（0.007）
	有组织0.0073（0.006）

无组织0.082（0.066）
	有组织0.116（0.79）

无组织0.082（0.07）

	3 
	DME
	0.016（0.12）
	/
	/
	/
	0.016（0.12）

	4 
	甲烷
	3.83（27.58）
	/
	/
	/
	3.83（27.58）

	5 
	H2
	0.41（2.95）
	0.52（3.74）
	/
	/
	0.93  (6.69)

	6 
	GBL
	0.010（0.07）
	0.0015（0.01）
	6.75×10-5（0.00005）
	/
	0.012  (0.08)

	7 
	BDO
	0.146（1.05）
	0.0024（0.02）
	1.56×10-4（0.0001）
	/
	0.148 (1.07)

	8 
	总计
	4.586 (33.02)
	0.690  (4.97)
	少量
	有组织0.0073（0.006）

无组织0.082（0.07）
	有组织5.276（38.00）

无组织0.082（0.07）


3、 噪声

表7 主要生产设备噪声源强（单位：dB(A)）

	序号
	噪声源
	大致位置
	声压级（dB）
	排放特征

	1
	各类料泵
	装置区中心偏北
	85~90
	连续

	2
	循环氢压缩机
	装置区中心偏东
	90~95
	连续

	3
	多级液环真空泵
	装置区中心偏南
	65~70
	连续

	4
	各反应塔
	本项目装置区大部分
	75～80
	连续


4、固体废物
本项目固废汇总情况见表8。
表8  固废情况汇总表（单位：t/a）

	序号
	废物名称

及编号
	产生工序
	形态
	主要成份
	属性
	废物代码
	产生量

	1
	双酯塔催化剂(S1)
	酯化工段
	固
	阳离子树酯
	危险废物
	900-015-13
	26

	2
	加氢催化剂(S2)
	加氢工段
	固
	含铜、锰等
氧化物
	危险废物
	261-005-06
	45

	3
	精制催化剂(S3)
	BDO精制工段
	固
	含镍氧化物
	危险废物
	900-037-46
	6

	4
	丁醇废液(L1)
	酯化工段
	液
	丁醇  40.40%

甲醇 10.99% 

DMM 15.96%
	危险废物
	900-499-42
	1101.6

	5
	酯化废液(L2)
	加氢工段
	液
	DMM 72.89% 

MMM 19.30% 
	危险废物
	900-499-42
	194.4

	6
	THF精制废液(L3)
	THF精制
	液
	甲醇  33% 

THF  60%

DME  6.75%
	危险废物
	900-499-42
	14.4

	7
	THF精制废液(L4)
	THF精制
	液
	THF 82.86%
	危险废物
	900-499-42
	50.4

	8
	BDO精制废液(L5)
	BDO精制工段
	液
	BDO 36.57%

聚合物40.63%
	危险废物
	900-499-42
	914.4

	9
	GBL精制废液(L6)
	GBL精制
	液
	甲醇  6%

丁醇  5%

GBL  55%

DMS  6%
	危险废物
	900-499-42
	856.8

	10
	GBL精制废液(L7)
	GBL精制
	液
	GBL 22.00%

BDO 39.54%

聚合物 38.00%
	危险废物
	900-499-42
	374.4

	11
	污泥（S4）
	污水处理
	半固
	含少量甲醇、THF、BDO等
	待鉴别
	
	125

	12
	生活垃圾（S5）
	职工日常工作、生活
	固
	/
	一般固废
	/
	6.5

	13
	合计
	
	
	
	
	
	3714.9

	
	
	其中
	
	
	一般固废

危险废物

待鉴别
	
	6.5

3583.4

125


3  周边环境
3.1  环境质量现状
1、环境空气

空气质量常规指标。从收集的历史监测资料分析，本项目拟建地周边空气环境质量较好，空气质量常规指标SO2、NO​2、PM10、TSP的现状监测结果基本符合《环境空气质量标准》（GB3095-96）中的二级标准。

特殊大气污染物。现状监测结果表明，本项目拟建地周边环境空气中特殊大气污染因子四氢呋喃、甲醇均符合标准，环境空气质量尚好。

2、海域环境
从收集的历史监测资料分析，评价海域水质中各站点的pH、DO、COD、石油类、铜铅锌镉均能达到海域环境功能区的要求；无机氮全部超四类，活性磷酸盐部分超标，不能满足该海域海洋功能区的要求，其原因是评价海域受到长江冲淡水与钱塘江上游入海水交汇影响，入海之前汇集了沿途地表河网所接纳的各类工业废水，生活污水以及大量的农业面源营养溢出物质，造成杭州湾海域的营养盐含量较高。
评价海域沉积物中各调查站位的有机碳、石油类、硫化物、Cu、Pb、Zn和Cd指标均能符合GB18668-2002《海洋沉积物质量》三类评价标准，能满足该海域环境功能区的要求。

3、声环境
监测结果表明，华辰公司四周厂界及敏感点金桥村居住区昼夜、间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准。

4、土壤。从收集的土壤环境质量现状监测结果分析，除镍有一次监测值（1#测点1~2m处的柱状样）超标外，其余各点的各项污染物均符合标准，因此，华辰公司所在地的土壤环境基本未受污染。
3.2  四至情况
华辰公司位于平湖市独山港区东南角的临港工业发展区块内，厂区东侧为上海金山石化库区（属浙江境内）；南侧为平湖独山港区港务有限公司库区，再往南是杭州湾海域、A2洎位；西为白沙路，隔路为浙江潜力能源发展公司（拟建）、中国航油物流有限公司浙江平湖油库（在建）；北侧为道路（老海塘），隔路为农田，再往北为金桥村农居区，距厂界最近距离约150m，西北侧为三八村农居区，距厂界最近距离约280m。本项目生产单元处于华辰公司现有厂区的中部。

3.3  主要保护目标
  本项目所在区域无文物古迹、古树名木等保护对象，主要环境保护目标基本情况见表9。
表9  保护环境目标基本情况
	序号
	保护目标
	方位
	距离
	基本情况
	保护级别

	
	
	
	距厂界
	距本项目生产单元
	
	

	1
	金桥村
	N
	150m
	450m
	下辖吴家桥、吴沈埭等8个村民小组，总户数715户，人口2810人。
	环境空气二级，声环境2类

	2
	三八村
	WNW
	280m
	700m
	下辖白沙湾村、盛家埭等7个村民小组，总户数609户，人口2319人。
	环境空气二级

	3
	全塘集镇
	WSW
	2200m
	2500m
	大型综合区域，现状7500人左右。
	环境空气二级


4  环境影响预测评价
4.1  水环境
本项目废水经厂内废水处理设施预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级排放标准后可以纳入平湖市东片污水处理厂，经集中处理达《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）中二级标准后排入杭州湾。本项目的污水量不大，约占该污水处理厂一期工程规模的0.2%，不影响该污水处理厂的尾水水质，对周边水环境影响不大。
4.2  环境空气
预测计算结果表明，正常工况下，在模拟的最不利气象条件下，THF、甲醇最大地面小时浓度、日均浓度、年均浓度均能达到相关标准，叠加本底值后，亦能维持相应的环境功能级别；敏感点处落地浓度均能达到相关标准；

对无组织排放的THF废气，需设置100m卫生防护距离，据现场踏勘，华辰公司周边最近敏感点——北侧金桥村距离本项目生产区的最近距离为450m，西北侧的三八村最近距离为700m，因此，可以满足卫生防护距离要求，但有关部门今后在卫生防护距离内不得新建居民区、学校、医院、食品厂等环境敏感点。
4.3  声环境

本项目建成投产后，厂界的昼、夜噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准。
4. 4  固体废物
落实本评价中提出相应的固体废物处理或处置方案，本项目产生的危险废物和一般废物均可得到有效处理或处置，不会对周围环境产生影响。
5  污染防治对策措施
5.1 废水
1、厂区内采取雨污分流制、清污分流制，并与全厂区的排水系统衔接。

2、污水接入新污水站。设计处理能力1100m3/d，设计处理工艺如下：

图3  厂内污水预处理流程

5.2  废气
1、建好废气收集系统。
按可研报告，酯化工段甲醇塔顶气冷却后的不凝气（G1）、加氢工段低压分离器得到的解析气（G2）、THF脱轻塔的不凝气（G4）、BDO精制工段精制进料罐、精制反应器后的分离罐放空气（G6）这四股废气均接入全厂区的火炬系统，2#废气收集系统收集点主要有乙醇回收装置冷却器排出的不凝气、废液收集罐、回收乙醇罐的放空口，生产车间内的高位槽放空口等。

2、废气处理设施

二级洗涤塔，尾气排气筒高30m，出口直径600mm。将真空系统排气、贮罐呼吸气、THF成品装桶间收集的废气全部接入该集中废气处理系统。
3、设置卫生防护距离

经计算，本项目的卫生防护距离为100m。
5.3  噪声

1、总平布置时，应尽量把生产设备布置在离厂界远的位置。
2、在设备选型上尽量选用采用低噪声设备。
5.4  固废
1、按减量化、无害化、资源化的原则实行分类处置。
2、危险固废按有关规范，应由资质单位处置。临时存放时，应严格执行有关规范。
5.5  事故风险防范
1、制订应急预案，落实风险防范措施。

2、分别建设厂区雨水排放系统和污水排放系统，雨污分流。全厂雨水管排放口处设置控制阀，发生事故时关闭，防止消防用水或泄漏物排入河道。
3、应设置750 m3的事故应急池。可利用己有的事故应急池。
6  总量控制及公众参与
6.1  总量控制
本项目接管量为废水量1.43万m3/a、CODCr 7.15/a，终排量为CODCr 1.43t/a。所有废水均可接管。总量可在区域内交易。
6.2  公众参与
根据国家、省有关公众参与办法规定，调查范围确定为项目所在地附近全塘镇区、三八村、金桥村居民等。调查结果表明，接受调查的个人和团体单位均支持本项目的建设。
本次环评在独山港镇人民政府、独山港区管委会公告栏、三八村、金桥村村委会事务公开栏进行了项目公告，以张贴方式进行了两轮公示，在公示期间，有关部门均未接到有关本项目的投诉和反对意见。
7  环境可行性分析
  1、港区总体规划、生态规划

港区总体规划。根据《平湖市独山港区一期规划》，华辰公司所在地属独山港区一期规划的“临港工业组团”，该区块将依托海岸资源优势，重点发展现代制造业、石化、造纸、化纤纺织等资本、技术密集型的产业，本项目属临港型石化项目，故符合独山港区功能定位、产业导向及土地利用规划。

生态规划。从收集的《平湖市生态环境功能区规划》分析，本项目所在地生态功能区属重点准入区（即独山港区临港工业发展生态环境功能小区，编号I1-10482C02）。本项目属临港型石化项目，是国家、省、市产业政策中的鼓励类项目，也是生态环境功能区规划确定的环保准入条件中的重点发展领域，因此，符合生态环境功能区规划。 
综上，本项目拟建址基本符合相关规划。
2、产业政策
经查阅国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》本项目属允许类项目，与国家产业政策相符。
    经查阅《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》（浙淘汰办[2010]2号），本项目没有列入该目录，即属允许类项目，另《嘉兴市先进制造业基地建设重点领域关键技术及产品导向目录》还指出，石化（化工新材料）作为临港工业的重点领域之一，其发展方向是：以进口有机化工原料单体等用于合成高分子材料和有机化工深加工产品为重点，形成从基本无机原料、有机原料到合成材料配套的环杭州湾北岸重要的石化工业区。因此，本项目的建设也符合浙江省及嘉兴市的相关产业政策规定。

综上，本项目采用先进工艺技术进行大型基本有机化工原料BDO及其衍生物的生产，符合国家、浙江省及嘉兴市的相关产业政策。
3、环境功能区达标

收集的历史资料和现状监测结果表明，项目所在区域的大气环境、声环境基本能达到相应的环境功能区划要求，海水水质有部分指标超标。本项目实施后，全部污水接管，环境影响预测结果表明，区域环境质量仍可维持现有功能区级别。
4、主要污染物达标排放
落实本评价提出的各项污染防治措施后，废水污染物、废气污染物、噪声均可达标排放，固体废弃物可妥善处置；落实减缓、恢复生态环境影响的防护措施和工程措施，最大限度地降低对生态环境带来的不良影响。

5、清洁生产
本项目在技术工艺先进性、设备的选型与过程控制、原材料和能源消耗、资源回收利用及污染物源头控制、生产管理等方面均充分考虑清洁生产要求，在减少物料、能源消耗的同时，对产生的各种污染物采取了技术成熟的源头削减及治理方案，有效地降低了污染问题，并达到节能减排的要求，符合清洁生产要求。
6、有完善的风险防范措施

落实事故风险防范与应急救援措施，制订应急预案。
7、环境保护设施、污染源在线监控正常运行

企业必须落实环保投资和环保设施的运行费用，确保环境保护设施、各项生态保护设施和污染源在线监控系统均能正常运行。
8、总量控制
本项目污染物总量控制指标主要是废水污染物：接管总量1.43万m3/a、CODCr 7.15/a、终排量为CODCr 1.43t/a。由市环保局在区域范围内调剂解决。

9、公众参与

公众参与调查结果显示，接受调查的个人绝大部份同意，被调查的各团体对建设项目也表示支持，同时要求本项目的建设要符合规划，符合有关部门的要求，严格按照有关环境保护标准落实好相应的环保措施，以期在取得较好的经济效率的同时，兼顾社会效益和生态环境效益。 

10、三个有利于
本项目总投资约2亿元，有助于扩大内需，项目达产后，预计年产值10.2亿元、年利润1.2亿元，有利于促进地方经济的健康持续发展；按有关规定，本项目新增污染物排放量与同类污染物减排量的替代比例不得低于1：1.5，有利于削减污染物排放和环境质量的改善；本项目新增职工43人，可增加当地居民的就业机会，有利于构建和谐社会。
8  环评总结论
综上所述，本项目的建设有一定的经济效益和社会效益，基本符合港区总体规划、生态环境规划、国家产业政策、环境功能区划、总量控制等环评审批基本原则，只要建设单位全面落实各项污染防治对策和措施，尽最大努力削减污染物排放量，从环境保护角度讲，本项目在拟选址建设是可行的。
9 附图
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