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1项目概况
浙江嘉化工业园的主体企业——浙江嘉化工业园投资发展有限公司于2003年初设立，是一家基础化工原料、公用工程配套和精细化工共同发展的综合性化工企业。整个嘉化工业园占地近900亩，实行整体规划、分布实施。浙江嘉化工业园投资发展有限公司经嘉兴市工商行政管理局核准于2011年5月11日依法整体变更为浙江嘉化能源化工股份有限公司。
浙江嘉化能源化工股份有限公司分别在2002年和2007年经浙江省环境保护局审批6万吨/年离子膜烧碱（折100%，下同）和21万吨/年离子膜烧碱项目。

现有企业已建成一套6万吨/年离子膜烧碱装置、1套13.5万吨/年的离子膜烧碱（属于21万吨/年项目内），目前形成19.5万吨/年的生产能力，上述2套装置已由浙江省环境保护局进行环保竣工验收通过（浙建环验【2006】63号、浙建环验【2010】10号）。企业目前正在建7.5万吨/年离子膜烧碱的装置，建成后，企业将达到27万吨/年离子膜烧碱的生产能力，与企业已批复产能相同。

零极距电解槽，是电解槽制造商在“为了降低单元槽电压、提高单台电槽产量”的情况下推出的，零极距电解槽具有单元槽电压低，运行电流密度高的特点。
国家发改委在《 产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类、第十一条石化化工、第3点“零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制氯气等综合利用技术、铬盐清洁生产新工艺的开发和应用，气动流化塔生产高锰酸钾，全热能回收热法磷酸生产，大型脱氟磷酸钙生产装置”，作为鼓励类项目进行推广。
浙江嘉化能源化工股份有限公司电解槽由日本氯工程提供技术支持，本次项目主要将企业现有的12台电解槽与在建4台电解槽进行节能技改，并利用此次技改机会，一并对膜法除硝、氯处理、氯压缩、氯液化、氢处理、液氯储存、液氯包装和公用工程进行改造提升。

经过此次技改，浙江嘉化能源化工股份有限公司离子膜烧碱产量将增加至29.7万吨/年，不仅能够增加企业的产能，提高企业经济效益，也能符合国家节能降耗，鼓励发展高新技术的要求。
表1  浙江嘉化能源化工股份有限公司产品批复、建设及验收情况

	序号
	装置名称
	产品名称
	设计产量

(t/a)
	2011年1-11月实际产量(t/a)
	生产负荷(％)
	环评批复文号
	目前状态

	1
	30万吨/年硫磺制酸装置
	98%硫酸
	146800*(223400)
	192919.14
	86.4
	浙环建[2002]220号

(见附件5)
	其中氯磺酸处于试生产，已进行验收监测并通过环保竣工验收会，其他产品2006年10月通过环保竣工验收(浙环建验[2006]063号，见附件5)

	2
	
	65%发烟硫酸
	11500
	/
	/
	
	

	3
	
	20%发烟硫酸
	20900
	26454.64
	126.6
	
	

	4
	
	氯磺酸
	40800
	3881.05
	9.5
	
	

	5
	2万t/a AR级硫酸装置
	AR级硫酸
	20000
	/
	/
	嘉环建函[2008]117号(见附件5)
	2011月1日已通过环保竣工验收(嘉环建验[2011]3号，见附件5)

	6
	
	气/液三氧化硫
	37000
	13647.83
	36.9
	
	

	7
	6万t/a离子膜烧碱
	48%烧碱(折100％)
	40000
	188173.3
	76.3
	浙环建[2002]220号

(见附件5)
	2006年10月通过环保竣工验收(浙环建验[2006]063号，见附件5)

	8
	
	32%烧碱(折100％)
	20000
	
	
	
	

	9
	
	液氯(Cl2≥99.8%)
	31993
	166558.3
	109.6
	
	

	10
	
	氯化氢(含量≥98%)
	17750
	/
	/
	
	

	11
	
	高纯盐酸(HCl含量≥31%)
	17870
	51875.43
	109.7
	
	

	12
	
	副产NaClO
	6000
	/
	/
	
	

	13
	
	氢气
	1500
	2272.18
	33.7
	
	

	14
	2.5万吨/年三氯化磷、1.5万吨/年三氯硫磷装置
	三氯化磷
	一期15000(25000)
	19924.98
	132.8
	浙环建[2007]12号

(见附件5)
	一期三氯化磷 15000t/a，三氯硫磷15000 t/a装置已通过验收(浙环建验[2009]79号，见附件5)，二期三氯化磷10000t/a待建

	15
	
	三氯硫磷
	15000
	23685.37
	157.9
	
	

	16
	21万t/a离子膜烧碱装置
	32%烧碱(折100％)
	170000
	产量已与6万t/a离子膜烧碱装置统计在一起
	浙环建[2007]25号

(见附件5)
	一期13.5万t/a已进行验收监测，已通过环保竣工验收；二期待建

	17
	
	48%烧碱(折100％)
	40000
	
	
	

	18
	
	气氯
	66400
	
	
	

	19
	
	液氯
	120000
	
	
	

	20
	
	31%高纯盐酸
	29400
	
	
	

	21
	
	31%工业盐酸
	60600
	
	
	

	22
	
	氢气
	5250
	
	
	

	23
	1000t/a对甲苯磺酰异氰酸酯(PTSI)装置
	对甲苯磺酰异氰酸酯
	1000
	307
	30.7
	嘉环建[2007]024号

(见附件5)
	目前处于试生产中，已进行验收监测并且通过环保竣工验收会

	24
	
	盐酸
	2600
	/
	/
	
	

	25
	3万吨/年邻对位装置
	对甲苯磺酸（PTSAD）
	1000
	/
	/
	浙环建[2010]20号

(见附件5)
	正在开始试生产中

	26
	
	商品级对甲苯磺酰氯
	4700
	
	
	
	

	27
	
	精制级对甲苯磺酰氯
	5000
	
	
	
	

	28
	
	邻甲苯磺酰氯（OTSC）
	1000
	
	
	
	

	29
	
	邻甲苯磺酰胺（OTSA）
	2000
	
	
	
	

	30
	
	对甲苯磺酰胺（PTSA）
	3600
	
	
	
	

	31
	
	邻/对甲苯磺酰胺（O/PTSA）
	3600
	
	
	
	

	32
	
	对甲砜基甲苯（MST）
	3450
	
	
	
	

	33
	
	邻硝基对甲砜基苯甲酸（NMSBA）
	2500
	
	
	
	

	34
	嘉化兴港热电厂热电联产生产装置
	锅炉共1050t/h，包括3×130t/h循环流化床锅炉(2用1备)+3×220t/h循环流化床锅炉；汽轮发电机组共80万兆瓦，包括1×CB25MW+1×B25MW+1×B12MW+1×CC12MW+1×C6MW
	3个锅炉运行时间共17519h/a
	97.3
	浙环建[2003]19号

(见附件5)

嘉港环[2007]69号

(见附件5)

嘉港环[2010]56号

(见附件5)
	其中2003年审批的嘉化兴港热电厂项目2006年通过环保竣工验(浙环建验[2006]066号，见附件5)；2007年审批的130t/h锅炉(备炉)项目2010年通过环保竣工验(港环验[2010]04号，见附件5)；热电装置已验收3×130t/h循环流化床锅炉(2用1备)，汽轮发电机组30万兆瓦；锅炉2010年审批的兴港热电厂背压热电机组节能技改项目2×220t/h高温高压循环流化床锅炉正在试运行中，已完成环保验收监测

	35
	40万t/a功能性表面活性剂装置
	脂肪酸
	88002
	/
	/
	浙环建【2010】93号

(见附件5)
	一期工程建设20万t/a脂肪醇、脂肪酸、甘油及配套装置，目前正在筹建中

	36
	
	饱和C16-18甲酯
	58612
	/
	/
	
	

	37
	
	脂肪醇
	267196
	/
	/
	
	

	38
	
	99.8%医药级甘油
	38850
	/
	/
	
	

	39
	
	95%工业甘油
	20000
	/
	/
	
	

	40
	
	混合酸
	6976
	/
	/
	
	

	41
	
	蜡酯
	1204
	/
	/
	
	

	42
	
	轻质烷烃(C8～C14)
	510
	/
	/
	
	


注：*AR硫酸装置正常生产后产量
2工程内容及污染因素分析
2.1工程内容
2.1.1现有企业概况
浙江嘉化能源化工股份有限公司从成立至今共经各级环保部门审批了多个项目，其中部分正在建设，部分进行试生产，部分已经通过环保验收，现有企业各生产装置批复、建设及验收情况见表1。

2.1.2项目名称、性质及建设地点

1、项目名称：零极距离子膜烧碱节能技改项目
2、项目性质：技改
3、建设单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
4、建设地点：浙江嘉化能源化工股份有限公司现有烧碱厂区内
5、建设周期： 2011年12月～2013年07月

6、项目具体生产规模及产品方案
经过本项目离子膜烧碱零极距改造后，由于电流密度提高，在未增加电解槽的情况下，生产能力可提升10%，企业离子膜烧碱增产约2.7万吨/年（折100%，下同），总产量提升为29.7万吨/年，液氯、盐酸、氢气等产量相应增加，本项目具体生产规模及产品方案见表2。
表2   项目生产规模及产品方案  单位： t/a
	序号
	产品
	规格
	产量
	备注

	1
	主产品
	烧碱（折100%）
	32%
	297000
	本次项目新增2.7万吨离子膜烧碱的产能，其余配套产品总体按比例增加

	2
	
	液氯
	99.8%
	224800
	

	3
	
	盐酸
	31%
	11万
	

	4
	
	氢气
	工业级
	7425
	

	5
	
	次氯酸钠
	10%
	18000
	

	6
	副产品
	芒硝
	/
	18000
	/

	7
	
	硫酸
	75%
	7600
	回送至艾格菲


7、项目主要经济指标

本次技改项目装置总投资16182.58万元，其中自有资金共需5930.58万元。银行贷款10000万元，其中：用于建设投资5117.58万元；建设期利息705万元，铺底流动资金108万元。投产后销售收入8100万元，投资回收期（税后）5.02年，项目投资内部收益率（税前）25.47%，该项目财务内部收益率高于11%基准收益率；投资回收期低于行业基准投资回收期。

8、项目生产制度及劳动定员

浙江嘉化能源化工股份有限公司烧碱项目定员150人，年工作日333天，年生产时间8000h，连续生产，主要生产装置按四班三运转制度，辅助工人及管理人员实行白班制。机、动、计控所增加人员归属烧碱分厂相应工序管理，本项目实施后，不新增定员。
9、本次项目主要技改内容
本次项目主要利用日本氯工程技术，对现有已建电解槽进行零极距节能技改，在建电解槽直接技改成零极距电解槽，在进行零极距改造的同时，将现有靠厂房最北侧的二期2台电解槽与三期的4台电解槽合并为一套独立的系统，将上述电解槽的循环盐水、循环碱液及氯气、氢气总管都并入三期工程；现有其余10台电解槽，组合成一套独立的离子膜电解装置，其中最南侧4台电解槽的氯气及氢气并入总管，盐水及碱液循环仍保持独立。

在技改过程中，一并对膜法除硝、氯处理、氯压缩、氯液化、氢处理、液氯储存、液氯包装和公用工程进行改造提升，本项目主要改造如表3所示。

表3   烧碱装置改造内容和改造完成后装置能力汇总表

	序号
	改造设备
	改造内容
	改造后生产能力
	备注

	1
	离子膜

电解槽
	已有12台改造为零极距电解槽，在建4台电解槽直接使用零极距电解槽，改造完成后分为2套独立的电解系统
	共2套，16台零极距电解槽，总生产能力29.7万吨/年（折100%）
	改造后由于电流密度提升，产能提升为29.7万吨/年

	2
	膜法除硝装置
	将现有处理能力350kg/h装置改成550kg/h装置
	共2套，总处理生产能力1000kg/h
	在建三期装置处理能力450kg/h

	3
	氯处理
	原有一期氯处理装置停止，该部分氯处理并入二期氯处理装置 
	共2套，总生产能力40万吨/年
	在建三期装置处理能力20万吨/年，预留部分氯处理能力为以后扩建

	4
	氯压缩
	一期氯压缩装置停运，新增1台抽气量为8350Nm3/h的氯压缩机
	共2台，每台抽气量8350Nm3/h 
	氯压缩系统操作压力提高至0.65MPa（表压）；

三期在建抽气量8350Nm3/h氯压缩机1台

	5
	氢处理
	现有一期、二期氢气处理装置停运，新增1台抽气量为9000Nm3/h的氢处理设备
	共3台，每台抽气量9000Nm3/h，二开一备
	三期在建2台抽气量为9000Nm3/h的氢处理设备

	6
	氯液化
	现有一期、二期氯气液化机组停运，新增1台20万吨/年氯气液化机组
	共3套，每套液化能力20万吨/年，二开一备
	在建三期装置处理能力20万吨/年，预留部分氯处理能力为以后扩建

	7
	液氯存储
	将原有低压及中压储槽连通，形成1套中压存储系统
	形成7台80m3液氯储槽的中压储存系统，其中1台空槽备用
	

	8
	液氯包装
	现有液氯液下泵、抽空氯气泵及排污系统停用，抽空、排污系统重新设置，新增两个槽车充装平台及两台液氯泵；钢瓶充装厂房
	/
	

	9
	公用工程
	新增1台空压机（20m3/min），1台溴化锂制冷机组（1740KW），改造一期循环水系统；
	/
	


注：改造后生产能力包括企业一期、二期、三期共27万吨/年烧碱（折100%）项目的三期在建项目生产能力。

10、主要建设内容及主要环境问题
本项目主要由主体生产生产装置、辅助生产装置、公用工程设施组成，其中辅助生产装置及公用工程设施均依托现有企业解决。主要建设内容如下表。

表4  项目主要建设内容及主要环境问题
	名称
	建设内容及规模

	主体

工程
	离子膜烧碱、盐酸、液氯、压缩氢成品生产装置
	年产29.7万吨/年离子膜烧碱(折100%)装置（改造后共2条生产线）

	
	
	年产11万吨/年31%盐酸合成装置（3条生产线，2用1备）

	
	
	氯处理装置、氯液化装置(改造后2套装置)

	
	
	氢处理装置(改造后3套装置，2用1备)

	
	
	 次钠生产线（改造后2套装置）

	辅助生产工程
	罐区
	利用原有原料及成品储罐区

	
	原料仓库
	利用原辅材料仓库

	
	灌装系统
	配套液氯生产罐装车间改造，新增2个槽车充装平台，新建钢瓶充装厂房，扩建钢瓶充装厂房及抽空、排污系统重新设置

	车间污染物预处理系统
	废水预处理
	生产装置废水收集后泵至企业污水处理站处理站

	
	固废暂存
	在生产装置内设专门辅房暂存工业固废

	废气处理系统
	氯气
	生产装置产生氯气回收至次钠生产装置进行回收，生产次氯酸钠溶液

	
	氯化氢
	氯化氢合成尾气收集后引至吸收塔处置后达标外排

	废水处理系统
	配套废水收集池＋厂区酸碱废水处理系统
	项目废水收集后纳管进入现有配套废水站经中和后，达标纳管排放嘉兴污水处理厂

	公用工程
	见Pg67

	办公生活设施
	办公用房
	依托现有企业解决

	
	食堂
	

	
	门卫室
	


11、项目主要生产设备

表5  本项目主要设备汇总表   单位：台/套
	序号
	设备名称
	规格及型号
	单位
	数量
	备注

	一
	一次盐水制备

	1
	配水桶
	Φ12000×11158，V=1000m3
	台
	1
	

	2
	前反应槽
	Φ9000×7000，V＝445m3
	台
	1
	

	3
	后反应槽
	Φ4000×5500，V=70m3
	台
	1
	

	4
	后反应槽
	φ5600*18700，V＝380m3
	台
	1
	

	5
	折流槽
	1350*1150*24500 V＝33m3
	台
	1
	

	6
	道尔澄清桶
	Φ14000×11000 ，V=720m3
	台
	1
	

	7
	加压溶气罐
	φ2600*8400， V＝39m3
	台
	1
	

	8
	文丘里混合器
	φ219/377*1800
	台
	1
	

	9
	预处理器
	φ15500*19400 V＝1928m3
	台
	3
	

	10
	化盐桶
	φ9000*7000 VN＝420m3
	台
	2
	

	11
	HVM膜过滤器
	VM-100-NBP-CS/R-TM
	台
	3
	

	12
	HVM膜过滤器
	φ2100*6000 过滤面积F＝158m2
	台
	2
	

	13
	板框压滤机
	过滤面积:100m2，FBXYZ100/1070
	台
	3
	

	14
	膜法过滤装置
	改造350kg/h装置为550kg/h+在建450kg/h
	台
	2
	

	15
	陶瓷膜过滤器
	产240m3/h一次盐水
	套
	1
	

	16
	各类高位槽/中间槽
	
	
	若干
	

	17
	各类输送泵
	
	
	若干
	

	二
	二次盐水精制、电解、淡盐水脱氯

	1
	过滤盐水槽
	立式φ7000*9107 ，V＝290m3
	台
	4
	

	2
	过滤盐水槽
	立式φ5800×7405
	台
	1
	

	3
	离子交换树脂塔
	φ2000×4255，V=10m3 衬E-7I
	台
	3
	

	4
	离子交换树脂塔
	立式φ2800*6050，衬E-7I
	台
	3
	

	5
	螯合树脂塔
	ø3400*2800，V=36m3，衬3mm天然胶
	台
	3
	

	6
	离子交换树脂捕捉器
	DN850×2400
	台
	4
	

	7
	精盐水槽
	立式φ8000*9742  V＝400m3
	台
	1
	

	8
	精盐水槽
	ø8000*10000，V=503m3，衬3mm天然胶
	台
	1
	

	9
	氯化氢尾气吸收器
	φ300*1400  填料：Dg25塑料鲍尔环
	台
	1
	

	10
	氯化氢尾气吸收器
	立式ø300*1000，填料：Dg25塑料鲍尔环
	台
	1
	

	11
	膜法除硝装置
	生产能力550kg/h、450kg/h
	套
	2
	

	12
	零极距电解槽
	BiTAC891改造为零极距i-BiTAC891，配套整流系统
	套
	4
	

	
	
	BiTAC889改造为零极距i-BiTAC889，配套整流系统
	套
	8
	

	
	
	n-BiTAC881，配套整流系统
	套
	4
	

	13
	1#阴极液循环槽
	平底锥顶φ2500×2926，V=12m3
	套
	1
	

	14
	1#阳极液循环槽
	平底锥顶φ3000×2980，V=18m3
	套
	1
	

	15
	2#阴极液循环槽
	立式φ4000*2500，V＝30m3
	套
	1
	

	16
	2#阳极液循环槽
	立式φ4500*5*2500，V＝40m3
	套
	1
	

	18
	3#阳极液循环槽
	立式ø4200*3000，V=40m3
	套
	1
	

	18
	3#阴极液循环槽
	立式ø4200*3000，V=40m3
	套
	1
	

	19
	脱氯塔
	DN1600*7155、Φ3200*4000
	套
	3
	

	20
	脱氯真空泵
	吸入压力 300mmHg，60Nm3/h
	台
	3
	

	21
	1#循环碱换热器
	BR0.26-1.0-12、
	台
	1
	

	22
	1#成品碱换热器
	BD0.5-0.6-45-EE，310S/EPDM
	台
	1
	

	23
	2#循环碱换热器
	BR0.5-0.6-35-HE，Ni/EPDM
	台
	1
	

	24
	2#成品碱换热器
	A=59.35m2，BR0.8B
	台
	1
	

	25
	3#循环碱换热器
	板式 Q=16000000KJ/h
	台
	1
	

	26
	3#成品碱换热器
	板式 Q=15000000KJ/h
	台
	1
	

	27
	48%烧碱生产装置
	生产能力4万吨/年
	
	1
	

	28
	各类高位槽/中间槽
	
	
	若干
	

	29
	各类输送泵
	
	
	若干
	

	
	各类冷却器
	
	
	若干
	

	三
	氯氢处理
	
	
	
	

	1
	氯气洗涤塔
	填料塔3500*16680，拉西环φ50*4.5，共两段
	套
	1
	

	2
	氯气洗涤塔
	填料塔3500*15780，拉西环φ50*4.5，共两段
	套
	1
	

	3
	氯气一级冷却器
	立式ø1000*4892，F=180m2
	
	2
	

	4
	氯气二级冷却器
	立式ø1100*7935，F=440m2
	
	2
	

	5
	湿氯气除雾器
	DN2200*5360，内件：φ629*3077，共5个，除雾效率＞3um为100％，＜3um为99.3％，
	台
	2
	

	6
	氯气干燥塔
	填料塔DN2800*14226，填料：泰勒花环PVC，共两段
	套
	5
	

	7
	干氯气除雾器
	DN1900*6840，内件：φ629*3077，共4个，除雾效率＞3um为100％，＜3um为99.3％
	套
	2
	

	8
	稀硫酸脱氯塔
	填料塔DN300*4095，拉西环PVC,φ50*4.5
	套
	2
	

	9
	氯气压缩设备
	西门子STC-SH(8-4-VRZ)型离心式压缩机，抽气量：8350m3/h
	套
	2
	

	10
	各类高位槽/中间槽
	
	
	若干
	

	11
	各类输送泵
	
	
	若干
	

	12
	各类冷却器
	
	
	若干
	

	四
	氯气液化
	
	
	
	

	1
	氯气液化机组
	采用R22作为制冷剂，液化能力20万吨/套
	套
	3
	二开一备

	2
	原氯分配台
	卧式ø500*3916，VN=0.75m3
	套
	1
	

	3
	尾氯分配台
	卧式ø426*8*2665，VN=0.32m3
	套
	2
	

	4
	气液分离器
	DN800X3250
	台
	3
	

	五
	合成盐酸
	
	
	
	

	1
	氯气缓冲罐
	DN1400X3700
	台
	1
	

	2
	氢气缓冲罐
	DN1400X3700
	台
	1
	

	3
	二合一合成炉
	能力3万吨31%高纯盐酸
	台
	1
	

	4
	二合一合成炉尾吸塔
	STTw380/40
	台
	1
	

	5
	盐酸降膜吸收塔
	YK×60-18/14-50m2
	
	
	

	6
	稀盐酸储槽
	DN4000X5000 VN=60m3
	台
	2
	

	7
	三合一合成炉尾吸塔
	φ600*2000，H＝5700，STW450/80
	台
	2
	

	8
	三合一合成炉
	能力8万吨31%工业盐酸（一用一备）
	台
	2
	

	9
	工业盐酸储槽
	DN4600X6000 VN=100m3
	台
	2
	

	10
	水喷射泵
	540m3/h
	台
	2
	

	11
	尾气吸收塔
	
	
	
	

	12
	各类高位槽/中间槽
	
	
	若干
	

	13
	各类输送泵
	
	
	若干
	

	14
	各类冷却器
	
	
	若干
	

	六
	氢气处理
	
	
	
	

	1
	循环冷却器
	室外板式 A=80.5m2
	
	2
	

	2
	氢气输送泵
	9000Nm3/h，排气压力0.10MPa
	
	2
	

	3
	冷却循环泵
	qv＝250m3/h，H=32m
	
	3
	

	4
	氢气冷却塔
	立式ø3000*9865，VN=67m3
	
	2
	

	5
	氢气分配罐
	卧式ø1000*4765，VN=3m3
	
	1
	

	6
	氢气分配罐
	卧式ø1000*4815，VN=3m3
	
	1
	

	7
	真空引水罐
	立式ø1500*2316，VN=3m3
	
	1
	

	8
	氢气冷却器
	ø1400*5900，换热管ø25*2,1605根
	
	3
	

	9
	氢气加热器
	卧式ø400*2500，换热管ø25*2,105根
	
	1
	

	10
	氢气泵出口止回阀
	
	
	3
	


2.2污染物排放情况汇总

1、废水
本项目工艺废水主要包括盐场冲洗水、二次盐水树脂塔再生废水、氢处理洗涤水、氯气洗涤塔含氯水、设备地坪冲洗废水、机（水）封水、过滤器清洗废水等。其中盐场冲洗水、氢处理洗涤水回用至化盐工段，氯气洗涤塔含氯水回电解工段回用。因此，烧碱厂区外排废水主要为二次盐水树脂塔再生废水、设备地坪拖洗废水、机（水）封水和过滤器清洗废水等，污染因子主要为pH、氯离子。
表6  离子膜烧碱装置废水产生情况

	编号
	产生工序
	废水名称
	污染物产生情况
	处理措施

	W-1
	盐场冲洗
	冲洗废水
	废水量：30t/d，9990t/a，少量工业盐
	进入化盐系统回用

	W-2
	离子膜烧碱树脂塔
	树脂再生废水
	废水量：65.0t/d，21650t/a， CODcr0.65t/a(30mg/L)
	进入车间废水收集池后泵入厂区污水站无机废水处理区

	W-3
	压缩氢处理
	氢处理冷却水
	废水量：26.7t/d，8900t/a
	进入化盐系统回用

	W-4
	地面拖洗
	拖洗废水
	废水量：10t/d，3330t/a， pH5～6， CODcr0.1t/a(30mg/L)
	进入车间废水收集池后泵入厂区污水站无机废水处理区

	W-5
	过滤器清洗
	清洗废水
	废水量：5t/d，1665t/a， pH3～4， CODcr0.05t/a(30mg/L)
	进入车间废水收集池后泵入厂区污水站无机废水处理区

	W-6
	轴封、水封用水
	机（水）封水
	废水量：5t/d，1665t/a， pH3～4， CODcr0.583t/a(350mg/L)
	进入车间废水收集池后泵入厂区污水站无机废水处理区

	W-7
	氯气洗涤
	氯气洗涤塔含氯水
	废水量：7.8t/d，2600t/a
	电解工段回用

	W-8
	员工生活
	生活废水
	产生量：12.0t/d(4000t/a)，CODcr：1.4t/a（350mg/L），氨氮：0.14t/a（35mg/L）
	收集后经过厂区生活废水管网达标外排

	W-9
	初期雨水
	初期雨水
	产生量：135t/次(9120t/a)，CODcr：0.274t/a（30mg/L），pH3～4
	进入车间废水收集池后泵入厂区污水站无机废水处理区

	合计
	废水量：308.8t/d，51420t/a，

CODcr3.06t/a(59.5mg/L)
	经过车间相应收集预处理后可以达标纳管排放


经处理后废水污染物排放情况见表7。
表7  项目废水污染物排放情况

	废水去向
	废水排放量
	CODcr
	NH3-N
	去向

	
	T/d
	T/a
	mg/L
	T/a
	mg/L
	T/a
	

	废水产生量
	188.9
	62920
	/
	3.06
	/
	0.14
	纳入嘉兴污水处理厂二期工程

	纳管排放量
	154.4
	51420
	59.5
	3.06
	2.7
	0.14
	

	环境排放量
	154.4
	51420
	59.5
	3.06
	2.7
	0.14
	排入杭州湾

	清下水口排放量
	792.8
	264000
	20
	5.28
	－
	－
	清下水口


2、废气

离子膜烧碱装置排放的废气包括HCl及Cl2，根据调查，本项目有组织废气主要产生于氯化氢合成工序的尾气吸收塔25m排气筒和次氯酸钠工段的氯气吸收塔25m排气筒。无组织废气主要产生于生产以及包装等工段。

表8  项目废气产生及排放情况

	来源
	废气名称
	产生量
	排放量
	处理措施及效率

	
	
	
	有组织
	无组织
	小计
	

	
	
	kg/h
	t/a
	kg/h
	t/a
	kg/h
	t/a
	kg/h
	t/a
	

	生产装置
	HCl
	13.32
	106.56
	0.013
	0.104
	0.258
	2.067
	0.271
	2.171
	接入HCl吸收塔吸收后达标排放

	
	氯气
	18.4
	147.2
	0.018
	0.144
	0.316
	2.526
	0.334
	2.67
	接入氯气吸收塔吸收后达标排放

	食堂
	油烟
	0.02
	0.16
	0.002
	0.016
	0.000
	0.000
	0.002
	0.016
	油烟净化器处理后外排


3、固废

项目工业固废主要为各产品生产过程中产生废电解膜、盐泥、废树脂和员工生活垃圾产生情况汇总见下表。
表9 项目生产过程固体废物属性判断及处理措施 

	编号
	产生工序
	固体废物名称
	主要成分
	是否属于危险废物
	废物类别
	产生量（t/a）
	处理措施

	1
	电解
	废电解膜
	废膜
	否
	一般固废
	5.0
	原料供应商回收

	2
	盐水制备
	盐泥1
	碳酸钙、氢氧化钠、氢氧化镁、
	否
	一般固废
	7000
	委托平湖市共建建筑材料有限公司用作建筑材料

	3
	化盐
	盐泥2
	盐中不溶物
	否
	一般固废
	1000
	

	4
	二次盐水精制
	废树脂
	废树脂、杂质
	是
	危险固废

HW13
	3.0
	委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置

	5
	员工生活
	生活垃圾
	生活垃圾
	否
	一般固废
	25.0
	送热电厂锅炉焚烧

	工业固废
	一般固废
	8005.0
	回收处理/建筑材料

	
	危险固废
	3.0
	送有资质单位处理

	生活垃圾
	－
	25.0
	环卫部门清运填埋


4、本项目实施后全厂污染物排放变化情况
表10   本次项目实施前后企业污染物排放变化情况  单位：除注明外t/a

	污染物类别
	现有企业

排放量
	项目

产生量
	项目治理

削减量
	项目

排放量
	“以新代老”

削减量
	现有企业+项目排放量
	排放

增减量

	废水
	标排口废水量
	纳管量
	1006029
	62920
	11500
	51420
	52987
	1004462
	-1567

	
	
	环境量
	1006029
	62920
	11500
	51420
	52987
	1004462
	-1567

	
	CODcr
	纳管量
	380.106
	3.06
	0
	3.06
	3.14
	138.1
	-0.08

	
	
	环境量
	138.18
	3.06
	0
	3.06
	3.14
	138.1
	-0.08

	
	NH3-N
	纳管量
	15.677
	0.1
	0
	0.1
	0.1
	15.677
	0

	
	
	环境量
	15.677
	0.1
	0
	0.1
	0.1
	15.677
	0

	废气
	二氧化硫
	1265.46
	0
	0
	0
	0
	1265.46
	0

	
	硫酸雾
	20.492
	0
	0
	0
	0
	20.492
	0

	
	粉尘
	39.816
	0
	0
	0
	0
	39.816
	0

	
	氯化氢
	22.332
	147.2
	144.572
	2.628
	2.386
	22.574
	+0.242

	
	氯气
	3.134
	106.56
	0
	2.934
	2.934
	3.134
	0

	
	光气
	0.479
	0
	0
	0
	0
	0.479
	0

	
	氯苯
	7.676
	0
	0
	0
	0
	7.676
	0

	
	非甲烷总烃
	48.245
	0
	0
	0
	0
	48.245
	0

	
	烟尘
	119.46
	0
	0
	0
	0
	119.46
	0

	
	NOX
	1783.34
	0
	0
	0
	0
	1783.34
	0

	
	黄磷蒸汽
	1.43
	0
	0
	0
	0
	1.43
	0

	
	三氯化磷
	0.59
	0
	0
	0
	0
	0.59
	0

	
	三氯硫磷
	0.56
	0
	0
	0
	0
	0.56
	0

	
	乙醇
	105.58
	0
	0
	0
	0
	105.58
	0

	
	氨
	3.96
	0
	0
	0
	0
	3.96
	0

	
	甲苯
	0.04
	0
	0
	0
	0
	0.04
	0

	
	甲醇
	25.986
	0
	0
	0
	0
	25.986
	0

	
	二甲醚
	6.026
	0
	0
	0
	0
	6.026
	0

	
	小计
	3454.606
	253.76
	144.572
	5.562
	5.32
	3454.848
	+0.242

	固废
	工业固废
	0
	8008
	8008
	0
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	0
	25.0
	25.0
	0
	0
	0
	0


3周边环境及保护目标

根据现场踏勘，项目拟建地所在区域无文物古迹、古树名木等保护对象，环境敏感点及保护级别见表11，敏感点和项目厂区位置及距离见图1。
表11   环境保护敏感点一览表  

	序号
	保护对象名称
	方位
	距厂界距离
	距主体装置及储罐区距离
	人口
	敏感性描述
	保护级别

	1
	东港村
	W
	5m
	400m
	零星民居，68户
	敏感
	保持现有级别，确保不影响居民日常生活及日常办公

	2
	东港村
	SW
	305m
	680 m
	集聚区
	较敏感
	

	3
	雅山村
	E
	1100m
	1100m
	集聚区
	较敏感
	

	4
	新海社区
	NW
	1350m
	1800m
	集聚区
	较敏感
	

	5
	王庄村
	NNW
	1700m
	2100m
	集聚区
	较敏感
	

	6
	王店桥
	NNE
	1850m
	2250m
	集聚区
	较敏感
	

	7
	所处区域内河
	四周
	50m
	580m
	—
	一般
	地表水维持现状

	8
	区域环境空气
	－
	－
	－
	－
	敏感
	环境空气二级

	9
	厂界外1m处
	四周
	1m
	－
	－
	一般
	声环境3类


注：①表中的“方位”以拟建厂址为基准点，“距离”是指与保护目标的最近距离。
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图1  企业周边敏感点分布示意图
4环境影响预测主要结论
4.1大气环境影响分析

⑴根据“三同时”验收监测可以看出现有企业废气可以做到达标排放，从环境现状监测可以看出项目周围环境空气质量均可以满足功能区划要求。

⑵根据本环评预测结果可知，正常工况下，本项目HCl及氯气排放对敏感点贡献值不大，周围敏感点可以满足环境功能区划要求；其中HCl排放对项目东侧的瓦山影响较大，HCl小时浓度超过浓度标准，但是不超过厂界无组织标准，超标倍数不高，同时超标点位位于企业卫生防护距离内；因此本环评认为正常情况下，本项目废气排放对周围环境的影响在可承受范围内。

⑶非正常排放情况下，本项目HCl排放小时浓度区域最大地面浓度及周围敏感点出现不同程度超标，对周围环境不同程度造成影响，最大超标点位位于厂界东侧瓦山上。因此企业应落实本环评提出的各项污染物治理措施，加强管理，及时维修设备，一旦因企业设备故障等各类原因而导致污染物超标排放或造成环境污染纠纷事故时，企业应立即停产整顿，直至满足国家相关法律法规要求，对此企业已出具承诺。
⑷根据相关规定本项目设800m卫生防护距离，维持现有企业原有环评批复800m卫生防护距离的要求，目前企业卫生防护距离范围内部分东港村民居尚未拆迁，根据海盐县经济开发区管委会出具的说明，该68户居民已全部签订拆迁协议并完成评估，其中部分正在拆迁，预计2012年3月底可完成全部68户居民的搬迁工作，在完成民居的拆迁工作后，企业卫生防护距离范围内无民居等敏感点，企业卫生防护距离能够满足要求。
4.2水环境影响分析

根据分析，项目产生的废水主要是无机废水，生产废水经厂区无机废水预处理站处理后与生活废水和初期雨水混合后通过浙江嘉化能源化工股份有限公司标准排放口直接纳入嘉兴污水处理厂处理后外排。由于项目废水不直接排入附近地表水体，因此基本上不会对附近地表水体造成影响。
项目废水预处理后达标纳入嘉兴污水处理厂，经污水处理厂处理后排入杭州湾，项目废水排放不会对海域水质直接造成影响。依照嘉兴污水处理厂环评结果，由于污水处理厂排放口海域水流动力较强，对邻近功能区水质影响甚微。

4.3固体废弃物影响分析
本项目固废主要包括盐泥、废电解膜、废树脂和生活垃圾，品种较为简单，其中盐泥委托平湖市共建建材有限公司用作建筑材料；废电解膜由原料供应商回收；生活垃圾由当地环卫部门清运填埋处置，废树脂属于HW13有机树脂类危险固废，要求企业委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置无害化处置。

经过上述处理后，项目产生的固废可做到合理处置，周围环境基本能维持现状。
4.4声环境影响分析

同时本次项目实施后不新增噪声源，同时部分设备更新，会适当降低部分设备噪声源，对企业厂界的噪声贡献值减小。

4.5地下水环境影响分析

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径进行有效顶防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

5污染防治对策措施
5.1废水污染物防治措施

表12  项目废水防治措施一览表
	来源
	废水名称
	主要污染因子
	处理情况

	生产及公用工程
	生产废水
	CODcr、SS、活性氯
	废水经收集后进入企业无机废水预处理站处理后纳管排放嘉兴污水处理厂处理后外排

	
	生活污水及初期雨水
	CODcr
	通过浙江嘉化能源化工股份有限公司污水站标准排放口直接纳入嘉兴污水处理厂处理后外排

	其他

措施
	1、项目清污分流、雨污分流，清下水通过清下水口外排，本项目清下水收集后通过浙江嘉化能源化工股份公司清下水口外排。
2、本项目位于浙江嘉化能源化工股份有限公司内，因此使用浙江嘉化能源化工股份有限公司标准排放口外排，不单独设置排放口，但在本项目废水进入浙江嘉化能源化工股份有限公司外排水池前单独安装流量计对废水计量。
3、浙江嘉化能源化工股份有限公司已设置标准排放口，安装流量计、在线监控系统并与嘉兴市环保局联网；设置专门的废水采样口；设立明显的标志牌，在线监测系统已对水量、pH、CODcr进行在线监测。


5.2废气治理措施汇总
表13  项目废气处理措施
	来源
	废气名称
	处理措施及效率

	氯处理尾气吸收塔
	氯气
	经碱喷淋吸收后通过25m排气筒外排

	氯化氢尾气吸收塔
	氯化氢
	尾气吸收塔水吸收处理后通过25m排气筒外排

	盐酸储罐
	氯化氢
	呼吸废气接入氯化氢合成尾气吸收塔内水洗吸收处理

	稀硫酸储罐
	氯气
	采用氯气脱除塔进行脱氯，呼吸废气经碱液液封处置

	液氯包装工段
	氯气
	安装移动式抽风机收集后送次氯酸钠系统碱液喷淋处理

	生产装置
	氯气
	无组织排放

	
	氯化氢
	

	食堂
	油烟
	油烟净化器处理后外排


5.3固废处置措施汇总

表14   固废处置措施
	编号
	产生工序
	固体废物名称
	主要成分
	是否属于危险废物
	收集措施
	暂存
场所
	处理措施

	1
	电解
	废电解膜
	废膜
	否
	从电解槽更换后放置于包装袋内
	生产装置专用暂存辅房内
	原料供应商回收

	2
	盐水制备
	盐泥
	碳酸钙、氢氧化钠、氢氧化镁、盐中不溶物
	否
	直接从盐泥产生部位收集于专门盐泥房内，待一定数量后一起处置
	
	委托平湖市共建建材有限公司用作建筑材料

	3
	二次盐水精制
	废树脂
	废树脂、杂质
	是
	直接从树脂塔内更换
	
	委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置

	4
	员工生活
	生活垃圾
	生活垃圾
	否
	厂区内垃圾桶
	垃圾桶
	环卫部门清运


6总量控制及公众参与
6.1总量控制

本次节能技改项目在现有已批27万吨/年离子膜烧碱项目的基础上实施，企业原有离子膜烧碱项目总量“以新带老”进行削减，其总量控制指标CODcr环境排放量3.14t/a、NH3-N0.14t/a环境排放量调剂给本项目使用。
本项目在采取废水回用，废气治理措施加强后，污染物排放量较原有项目实现减排；本次项目实施后全厂污染物排放基本持平，所以本项目总量控制指标可在现有企业已批总量内平衡，无需外部调剂。
6.2公众参与

综合公众调查结果表明，广大群众和企业对本现有企业及项目的建设还是比较关心支持的。但有团体希望建设单位“环保设施要完好投用，确保达标排放”。环评要求企业加强企群关系，做好以人为本，使企业的生存建立在民众生存的基础上。同时加强环境保护工作的落实，落实本环评提出的各项污染物防治措施，确保各项污染物达标排放，一旦超标，则应立即停产整顿，对此企业已出具承诺。
7环境可行性分析及评价结论
7.1生态功能区规划符合性

本项目位于乍浦临港工业发展生态环境功能小区内，为企业现有项目节能技改项目，属于化工行业，浙江嘉化能源化工股份有限公司各项目废水等污染物具有相似性，废水通过厂区污水预处理站统一处理后外排，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类项目，符合产业政策，所以本项目的建设符合平湖市生态规划准入条件要求。
7.2达标排放原则符合性分析

本项目废水主要包括生产废水及生活废水，其中绝大部分为生产废水，主要包括盐场冲洗水、二次盐水树脂塔再生废水、脱氯塔喷射泵冷凝水、氢处理冷却水、氯气洗涤塔含氯水、设备地坪冲洗废水、机（水）封水、过滤器清洗废水等。其中盐场冲洗水、二次盐水树脂塔再生废水回用至化盐工段，氯气洗涤塔含氯水回电解工段回用。因此，烧碱厂区外排废水主要为氢处理冷却水、设备地坪拖洗废水、机（水）封水和过滤器清洗废水等，污染因子主要为pH、氯离子。
浙江嘉化能源化工股份有限公司现有烧碱厂区已投入生产，本次项目属于技改项目，项目生产废水经收集后进入厂区无机废水处理站处理后与生活废水混合纳管进入开发区污水管网纳管排放。
本项目废气主要包括HCl及Cl2，主要排放口为HCl合成装置和氯处理工段的氯气吸收塔。Cl2废气经由淡氯塔、氯气事故塔和尾气吸收塔后经三级碱液喷淋处理后通过25米排气筒排放。氯化氢气体经冷却、吸收后的尾气合并后进入一座尾气吸收塔内，经水喷淋处理后通过25m排气筒排放。处理后废气排放量不大，均经处理后确保达标排放。

项目产生的固废主要为废电解膜、盐泥、废树脂及生活垃圾。项目产生的盐泥、废电解膜、生活垃圾均为一般固废，废树脂为危险固废，其中盐泥外售给平湖市共建建材有限公司综合利用；废树脂由嘉兴市固体废物处置有限责任公司无害化处置；其余废电解膜、生活垃圾以卫生填埋处理。所产生的固废分类堆放，并设置专门的防雨棚、场地进行堆放，固废应及时清运。经过上述处理后，项目产生的固废基本上能得到有效处理，周围环境基本能维持现状。另外本项目噪声落实本次环评相应措施后对厂界外影响不大。
项目产生的各类污染物经过治理后可以满足达标排放。

7.3总量控制原则符合性分析
污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，根据“国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要”，本项目总量控制污染因子考核CODcr及氨氮。
浙江嘉化能源化工股份有限公司已由浙江省环保厅合法审批离子膜烧碱产能27万吨/年及相关配套产品，本项目属于节能技改项目，主要对离子膜电解槽进行零极距改造，改造完成后在采取废水回用，减少新鲜水使用量的情况下，本技改项目完成后在原审批总量内，可以在现有企业总量指标内平衡；本次项目实施后全厂污染物排放情况略有减少，总量控制指标仍维持在原有环评已批总量内。无需外部调剂。
因此，本次项目总量可在企业内部予以平衡。本项目符合总量控制原则。
7.4维持环境质量原则符合性分析
本项目建成后，污染物产生量较多，通过采取清洁生产、先进有效的污染治理措施后外排量较小。正常工况下，本项目氯气及氯化氢排放对敏感点贡献值不大，叠加本底值后周围敏感点可以满足环境功能区划要求；因此本环评认为正常情况下，本项目废气排放对周围环境的影响在可承受范围内；本项目离子膜烧碱生产装置卫生防护距离建议值为800m，现状卫生防护距离区域内有68户居民，根据现状踏勘，目前该68户已有部分正在拆迁，部分已经拆迁，部分还未拆迁，根据海盐县经济开发区管委会出具的说明，该68户居民已全部签订拆迁协议，预计2012年3月底可完成全部68户居民的搬迁工作(见附件11)。在搬迁完成的情况下，可以满足要求，本项目实施后全厂卫生防护距离建议值仍维持在原有环评批复的800m范围内。项目废水生产废水经收集后进入厂区无机废水预处理站处理后和生活废水一起通过浙江嘉化能源化工股份有限公司标准排放口直接纳入嘉兴污水处理厂处理后外排；周围水环境可以维持现状。厂界噪声对周围环境影响不大。固废经处理后实现“零”排放。

本项目实施后污染物排放对周围环境及敏感点影响较小，区域环境质量可以维持在现有等级，因此符合维持环境功能区划原则。
7.5城市总体规划及园区总体规划符合性分析
1、环杭州湾产业带嘉兴产业区发展规划符合性

根据《环杭州湾产业带嘉兴产业区发展规划(2004-2010年)》，环杭州湾产业带嘉兴产业区空间布局如下：将 “沿海”(杭州湾)、“沿路”(320国道、沪杭高速公路及铁路)开发为重点，强化一极，突出四区，形成“一极四区”的空间布局结构。其中“一极”为杭州湾嘉兴经济开发区；“四区”分别为嘉兴中心产业集聚区、临海产业集聚区、临沪产业集聚区、临杭产业集聚区。

项目拟建地所在的嘉兴市港区乍浦经济开发区属临海产业集聚区，沿杭州湾北岸进行布局，以嘉兴港区为核心，港口优势突出，已经形成化工、能源、光机电、五金件、建材、造纸、服装等主导产业。本项目为化工项目，本项目建设符合环杭州湾产业带嘉兴产业区发展规划要求。
2、嘉兴市滨海新区总体规划符合性

嘉兴市滨海新区的规划结构为“一心两翼五组团”，一心为中心居住组团，主要为依托嘉兴港区建成区，形成以综合服务、商业、教育、医疗、文化等公共服务为核心，居住社区和部分综合市场区为支撑的组团。两翼为东翼和西翼两大功能区：其中东翼为平湖独山产业区；西翼是大桥综合产业区，依托杭州湾大桥和大桥新区产业区、乍浦化工园区，形成位于规划区西部区域的大桥综合产业区，主要集中发展现代制造业、现代物流业、高科技产业。同时配套一定规模的生活服务区。五个组团分别为杭州湾大桥西产业组团、杭州湾大桥东产业组团、乍浦主中心居住组团、黄姑产业组团和全塘产业组团。
拟建项目所在的乍浦经济开发区以及西侧的海盐经济开发区杭州湾大桥新区均在规划范围内，同时，本项目生产烧碱及配套产品，属于规划中的西翼乍浦化工园区范围内，故项目建设符合《嘉兴市滨海新区总体规划(2006-2020年)》。

3、嘉兴市港区总体规划符合性

根据《嘉兴市港区总体规划》（2006~2020），嘉兴港区将建成嘉兴市域的出海口和水陆联道的交通枢纽，功能定位为上海的分流港、配套港，并向专业港、特色港和产业港发展，争取成为上海国际集装箱枢纽港的喂给港。积极发展临港型工业，主要发展重化工业和能源工业。港区的目标定位为适合于劳动密集型和资本密集型的产业。

项目位于浙江嘉化能源化工股份有限公司厂区内，属于化工行业，项目建设符合嘉兴市港区规划要求。
4、园区规划环评符合性分析
经对照嘉兴港区总体规划修编环境影响评价，本次项目在资源环境支撑能力、规划实施的主要环境影响、规划修编方案的环境可行性等方面均可以满足要求，所以本次项目的实施符合园区规划环评的要求。
7.6产业政策符合性分析
本项目属于利用现有项目进行零极距离子膜节能技改，其产业政策符合性体现在如下几个方面：

1、经对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类、第十一条石化化工、第3点“零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制氯气等综合利用技术、铬盐清洁生产新工艺的开发和应用，气动流化塔生产高锰酸钾，全热能回收热法磷酸生产，大型脱氟磷酸钙生产装置”，作为鼓励类项目进行推广。因此本项目技术属于国家鼓励类，符合国家产业政策。
2、经对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》，本项目生产工艺装备和产品不属于其中任何一项。
3、根据《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录》（2010本），本项目产品生产也不列入淘汰和禁止发展类项目中。

综上，本项目建设符合国家及地方的相关产业政策要求。
7.7公众参与符合性分析
综合公众调查结果表明，广大群众和企业对本现有企业及项目的建设还是比较关心支持的。但有个人和团体希望企业能充分考虑保护环境，保护民众的利益，保证民众的生活空间，减少生产过程中“三废”的产生量，使当地的环境能承受，要求公司“三废”的排放必须按国家排放标准要求做到达标排放。环评要求企业加强企群关系，做好以人为本，使企业的生存建立在民众生存的基础上。同时加强环境保护工作的落实，落实本环评提出的各项污染物防治措施，确保各项污染物达标排放，一旦超标，则应立即停产整顿，对此企业已出具承诺(见附件7)。
7.8清洁生产原则符合性分析
本项目利用现有电解槽进行零极距改造，所用技术为日本氯工程提供，离子膜烧碱电解槽零极距属于世界先进技术；其他辅助设备均采用国内最先进的生产设备，工艺技术装备满足浙经贸医化[2005]1056号文件要求；生产废水可以回用的全部回用至生产使用，项目有组织废气引至尾气吸收塔吸收后达标高空排放，无组织废气采取一系列收集措施后经处理后有组织排放，处理液可生产次氯酸钠溶液外售，在处理废气的同时产生一定经济效益；各项资源能源利用指标对照《清洁生产标准 氯碱工业（烧碱）》，处于国际先进水平，并可以符合《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》。因此项目建设符合清洁生产要求。
7.9环保设施正常运行符合性分析
企业必须严格落实环评所提出的各项环境保护设施及在线监控系统，加强环境保护意识及环保设施正常运行管理，务必确保污染物实现达标排放。
7.10风险防范措施符合性分析
本项目使用的原辅材料和产品具有一定腐蚀性和毒性，在生产、运输和贮存过程中存在一定的环境风险。本项目构成重大危险源，根据《建设项目环境风险评价技术导则》判断，项目环境风险评价为一级。本次评价根据物质风险识别、生产过程和设施风险识别，指出本次项目事故以爆炸事故和泄漏事故为主，重点对代表性的氯化氢合成炉装置爆炸引发火灾为例进行预测和评价，并从安全技术措施、安全教育措施和安全管理措施提出切实可行的事故防范措施和应急预案。

目前企业已建立了公司应急预案、消防应急预案、有关物料泄漏应急措施等一系列预案，对各种风险事故有相应的防范和应急措施；储罐周围设有防火堤和排水沟管及事故水池，防止发生泄漏等事故污染水环境，企业已在主厂区设置3000m3的事故应急池，确保事故排放废水特别是消防水全部收集于事故水池，再送污水站处理达标排放。一旦发生事故，立即采取措施，把事故损失降到最低，环境风险在可承受范围之内。
7.11有利于促进地方经济发展符合性分析
本项目总投资16182.58万元，投产后该项目年均销售收入为37.33亿元，年均税后利润为0.955亿元元。其中贷款50000万元，自筹资金19793.34万元。该项目财务内部收益率高于11%基准收益率；投资回收期低于行业基准投资回收期，具有较强的抗风险能力。项目建设有利于当地的经济发展，增加当地就业机会，项目采取有效的污染防治措施、采用先进的设备及工艺后，根据对周围环境的影响分析，项目在实现达标排放的前提下，对周围环境影响较小，有利于构建和谐社会。

本项目的建设符合生态功能区规划的要求，排放的污染物符合国家、省、规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；从预测和实测来看本次项目造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。
项目建设符合城市总体规划和城镇总体规划；符合国家的产业政策；采用的工艺和设备符合清洁生产要求；公众调查满足相关要求，广大群众和企业对本现有企业及项目的建设还是比较关心支持的；本项目实施后可以经济效益较好，有利于当地的经济发展，增加当地就业机会，因此本评价认为本项目满足环保审批原则。
发展，增加当地就业机会，因此本评价认为本项目满足环保审批原则。

8环评综合结论

浙江嘉化能源化工股份有限公司27万吨/年零极距离子膜烧碱节能技改项目的建设符合国家的产业政策，本项目的实施将促进企业发展，满足市场需求。总的来看，经过本次技改后，较原有项目生产工艺技术装备提升，单位产品能耗下降较为明显，本项目产品市场较为稳定，项目的建设具有较高的社会效益和经济效益。

本次项目拟建于嘉兴港区乍浦经济开发区内，项目建设符合城市各级总体规划和生态功能区划要求；在严格执行本环评提出的污染防治措施的前提下，污染物经处理后能够做到达标排放，对周围环境的影响处于可接受范围内。本报告认为，在严格落实各项污染防治措施、满足防护距离要求、执行“三同时”的前提下，从环保角度分析本项目在拟建厂址建设是可行的。
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